Transponder UBT 3010 / UPT 3010

textag”

Textile Ausgabesysteme und
Identifikationssysteme

Um Textilien wie Berufskleidung, Uniformen und FuBBmatten
zuverldssig und effizient zu identifizieren setzt deister
electronic auf einen eingewobenen, textilen RFID-
Transponder. Die Transponder der texTag-Serie sind ausge-
legt fur mehrere hundert Waschgénge, auch in industrieller
Reinigung. Effizienzsteigerung zu jeder Zeit der Prozesskette:
Von der elektronisch kontrollierten Wéscheentnahme und -
Abgabe, bis zur Massenidentifizierung von Textilien in Roll-
containern vor und nach der Reinigung. Alle erfassten Da-
ten kénnen in Echtzeit in ERP-Systeme Ubertragen werden
um stets den Uberblick ankommende und eingehende
Textilien zu behalten.

Textile Softtags fir Matte und Mop

Die 3010 Softtag Familie ist speziell fur den Einsatz in Fufmat-
ten und Bodenwischern entwickelt worden. Sie lgsst sich auch
optimal bei Kleidungssticken einsetzen, die sicher identifiziert
werden sollen, wéhrend sie getragen werden: ,Body Tag”. Der
verwendete Transponderchip entspricht dem internationalen
ISO 18000-6 C Standard und macht die Softtags somit weltweit
einsetzbar. Das UHF-Frequenzband erméglicht grofie Leser-
eichweiten sowie das schnelle Erfassen einer grofien Anzahl im
Lesefeld befindlicher Softtags. Der UBT 3010 besitzt eine An-
tenne, die vor allem auf optimale Lesereichweite im total nassen
Zustand ausgelegt ist. Damit ist es maglich, nicht nur frockene,
sondern auch gebrauchte, nasse Bodenwischer bei der Rickga-
be sicher zu identifizieren. Zur Fixierung des UBT 3010 dient
eine herkémmliche Heifisiegelmaschine. Alternativ kann der
UBT 3010 gleich bei der Herstellung eingendht werden:
»Source Tagging”.

Der UPT 3010 ist auf einer Gitterstruktur aufgebracht und ldsst
sich optimal beim Herstellungsprozess von Fulmatten einsetzen:
»Source Tagging”. Beim Vulkanisierungsvorgang angebracht wird
er, von auBen kaum sichtbar, Teil der FuBmatte. Die Gitterstruktur
lésst dabei zu, dass die Vulkanisierung durch den Transponder
hindurch geschieht. So wird eine lange Nutzung der FuBmatte
sichergestellt.

lhre Vorteile auf einen Blick:
¢ Resistent im Reinigungsprozess fir FuBmatten
und Bodenwischer

e Konstante Lesereichweite fur sichere Identifi-
kation

e Optimale Leseperformance auch im nassen
oder einvulkanisierten Zustand

¢ Keine Beschadigung des Teppichflors

¢ Als ,Body Tag” direkt auf der Haut lesbar

o Beim Herstellungsprozess einsetzbar: ,,Source
Tagging”

¢ Einzelstickerkennung: deister smartframe

deister @ !

electronic

UBT 3010

Technische Daten
AbmaBe BxHxT:

Material:
UBT 3010:

UPT 3010:
Betriebstemperatur:

Verarbeitungs-
temperatur :
UBT 3010:

UPT 3010:

Waschzyklen:

Entwésserungspresse:

Ubertragungsfrequenz:

Transponder:

Speicherkapazitét:

Lesereichweite trocken:

Lesereichweite feucht:
Einzelstickerkennung:

Patente:

UPT 3010

110x30x 1,6 mm

65% Polyester, 35% BW
Rickseite mit HeifBkleber versehen
Glasgewebe-Gitter

-20...+70°C

12-15 Sek. bei 205 °C mit
Standard-HeiBsiegelmaschine
60 Minuten vulkanisieren bis 220 °C

bis zu 250, DIN ISO 15797
bis zu 56 bar Pressdruck
865 - 950 MHz

ISO 18000-6 C,
EPC Class1 Gen?2

128 Bit EPC memory,
als Unique ID

bis zu 3 m
bis zu 2 m
deister smartframe
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